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SF-H560 3-缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷

产品描述

结构式：

分子式：C9H20O5Si
分子量： 236.4
CAS No.：2530-83-8
化学名称：

3-缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷

特性

SF-H560它是一种带有一个环氧基和可水解的无机甲氧基硅基双官能团的有机硅烷。这种双

官能团结构赋予了SF-H560特殊的性能：它能够将无机材料（如玻璃、金属、填料）和有机

高分子（如热塑性体、热固性体或弹性体）有机的键合在一起，从而起到促进附着力、交联

剂和/或表面改性剂的作用。

它是一种无色的低粘度液体，略带有松脂气味，可溶醇类、酮类、链烃或芳香烃类。

理化数据

性质 数值

外观 无色透明液体

纯度 ≥98.0%
密度 25℃g/ml 1.0700±0.0050
沸点 760mmHg 290℃

闭杯闪点 110℃
折光率 25℃ 1.4270±0.0050

反应性质

SF-H560在有水存在的条件下，甲氧基团会水解形成有反应活性的硅醇基团，能与多种无机

基材表面形成键合。

SF-H560的水解可以通过有机酸，如乙酸催化反应。

合适的无机材像：玻璃、玻璃纤维、石英、方石英和金属。

可用于 SF-H560的树脂包括，环氧树脂、酚醛树脂、聚氨酯、PAVC、丙烯酸树脂和聚硫橡

胶。

产品应用

SF-H560是一种环氧基硅烷偶联剂。环氧基具有与多种树脂进行反应的活性，而三 甲氧基

水解后形成的硅羟基可与无机材料表面的羟基发生缩合反应，从而在无机材料和树脂之间架

起“分子桥”，发挥偶联作用。SF-H560可以用作附着力促进剂、表面改性剂、分散剂，主要

用于提高无机矿物粉体材料、纤维对高分子聚合物(树脂)的结合力、相容性和树脂涂层对无

机基材的附着力、耐水性。 SF-H560典型用途包括工程橡塑材料的改性、油漆、涂料、油
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墨、铸造树脂、胶粘剂、密封胶、玻璃纤维、磨料磨具、电子封装材料等行业。 SF-H560 是

一种优良的粘合促进剂，适用的树脂包括环氧树脂、酚醛树脂、聚酯树 脂、聚硫橡胶、聚

酰胺、丙烯酸树脂、PBT、聚氨酯等。

容器打开后应封好以防水汽进入产生水解。

在常温下储存于原始未开封容器中，本品自生产之日起保质期为一年，过期产品经化验

合格后，由买方判定是否继续使用。

备注：本公司只对发货时产品的销售规格负责，不对任何间接或附带性的损害负任何赔偿责

任。

包装

5L,10L,25L,200L,1000L
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